
Akciós szerszámkínálat a BESSEY termékkínálatából
Ablakok és ajtókeretek beépítéséhez 

Egyszerűen jobb 



Ajtótok beállító és ablakbeépít  szorítók

■ Kíméletesen és pontosan rögzíti és
támasztja az ajtótokot a falfúgánál
a habos rögzítésig

■ 4 teleszkópos eloxált alumínium
négyzetes állítórúd milliméter-skálával
és beállítócsavarral a méretpontos
munkákhoz

■ Kereszt alakú nyomótányér
filcborítással az érzékeny ajtótokokhoz
6-13 cm mélységig, ill. 13-30 cm-ig

■ Átrakható szorítópofa megnövelt
szorító felülettel és levehet
támasztékkal az ajtótok biztos
és egyszer  beillesztéséhez

TU ajtó szorító 

TU-TRAGE ajtószorító készlet 

Praktikus kerekes nejlon-táska biztosítja a biztos és pormentes tárolást, 
illetve az egyszer  szállítást

mm kg db V3

TU 565-1010 1,27 2

Tartalom/db

kg db V3

TU-TRAGE 6 darab TU, ill.
3 készlet összesen 3 ajtóhoz 9,78 1

■ Az ajtókeret beállító TU fesztávjának
meghosszabbításához

■ Lehet vé teszi rendkívül széles ajtók
beépítését

■ Kevés fogantyúval szerszám nélkül
alkalmazható

TUX ajtókeret bilincs hosszabbító 

Tartalom: 2 hosszabbító rúd

mm kg db V3

TUX 1040-1960 0,37 1

■ Az ajtótok gyors és pontos
beillesztéséhez és rögzítéséhez

■ A BESSEY TU és TMS ajtókeret
beállító ötletes kiegészítése

TFM ajtótok beállító 

Állítási 
tartomány

mm mm kg db V3

TFM-2K 35 70 0,58 2

■ Tisztán rögzített és stabilizált sarkok
■ Pontos szerelés 90°-os szögben

WTR ajtósarok beállító 

Ajtótok 
vastagság 

állítási távolság 
Állítási 

tartomány

mm mm kg db V3

WTR 8-30 32 1,05 2

Egyszerűen jobb 
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■ A teljesen behajtott teleszkópos rúdnál a 
maximális terhelhetőség 150 kg

■ Stabil konstrukció, speciális fémcső és 
csúszásbiztos PVC-érintőfelületek
(8,5 x 6,5 cm)

■ Alkalmazható ferde fokozatmentes csuklós
érintkező felületekkel -45° - +45°-ig

■

■

Egyszerű, biztos kezelés egy teleszkópos és
reteszelhető belső cső segítségével,
valamint a külső részen lévő elfordítható 
habszivacs fogantyúval 
GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

STE támasztók: 
■ A támasz megbízható tartást garantál
■ A legnagyobb állítási tartományban is rendkívül 

stabil szerkezet 200 kg terhelésig – az adott 
támaszmérettől függően (összecsukva 350 kg)

■ Felül és alul gumírozott PVC érintkező
felületekkel

■ A fogantyúba foglalt csúszásgátlóval

STE-LH 

DBKPH-SET: 
■ Kés komfortos műanyag markolattal
■ Praktikus cipzáras tok
■ Négy különböző penge a különféle

anyagokhoz

A teljes BESSEY termékkínálat megtalálható: 
www.legatorok.hu ; www.bessey.de

' 
Max. terhelhetőség
60 kg (ST 125) 
60 kg (ST 250) 
50 kg (ST 290) 

Max. terhelhetőség: 
200 kg (STE 250) 
130 kg (STE 300) 

75 kg (STE 370) 

Egyszerűen jobb 

mm

ST mennyezet és szerkezet támasztók 
Megnevezés  Állítási tartomány    Max. terhelhetőség *     Súly Ár 

kg kg Ft
ST125 750-1250 60 1,41 
ST250 1450-2500 60 2,06 
ST290 1600-2900 50 2,24 

• teljesen kihúzott állapotban

750-1250 mm (ST 125)/1450-2500 mm (ST 250)/1600-2900 mm (ST 2911) 

 STE mennyezet és szerkezet támasztók pumpáló fogantyúval 
Megnevezés Állítási tartomány Max. terhelhetőség * Súly Ár

mm kg kg

STE250 1450-2500 200 3,10 
STE300 1700-3000 130 3,50 
STE370 2070-3700 75 4,10 

• teljesen kihúzott állapotban

1450-2500 mm (STE 250)/1700-3000 mm (STE 300)fl070-3700mm (STE 370) 

S  T  E - L H  m u l t i f u n k c i ó s    l é z e r t a r t ó        s  z e r k e z e t

Megnevezés 

STE-LH 200 140 

DBKPH-SET vágókés készlet

Megnevezés Termékek 

60

DBKPH-SET DBKPH praktikus tartóban

0,25 

+15 db trapéz penge DBK-T
+5 db kampós penge DBK-H
+2 db linóleum penge DBK-L
+2 db jelölő penge DBK-A

Ár 

Ft 

Ár 

Ft

Mennyezet és szerkezet támasztók

Sokoldalú alkalmazhatóság 

ST támasztók:

Ft

Magasság SúlyHossz
mm

Szélesség

mm mm kg

■ 1/4“ menetes befogóval rendelkező
tartószerkezet segédeszközök, mint pl.
lézer, kamera, lámpa rögzítéséhez

■ Szerszám nélkül alkalmazható kerek (0-45 
mm) és szögletes (0-55 mm) tartóelemeken, 
mint pl. mennyezeti és szerelőállványokon, 
profilokon, létrákon

■ L-alakú forgó tartószerkezet két
forgástengellyel: 360° a rögzítőkapocs
mellett, 180° a menetes befogónál

Az áraink Áfa-t nem tartalmazzák! Érvényes: visszavonásig.
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És amire még szüksége lehet...

EZS egykezes szorító

EZM - EZL SET: 

GS classiX  menetorsós teljesacél szorító: 

KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp: 

GearKlamp GK fogaskerék-áttételes szorító:

D16 Alakvágó olló:

�. 

EZS egykezes szorító
Megnevezés          +B➔ +b➔ +B➔ +X➔ tfr:, Ár

- - - - ki Ft
EZS30-8 300 80 170-510 19x6 0,73
EZS45-8 450 80 170- 6 60 19x6 0,9 3
EZS 60-8 600 80 170-810 19x6 1,04
EZS9 0-8 9 00 80 170-1110 19x6 1,2 6

EZM - EZL SET (2 db EZM15-6 + 2 db EZL30-8) 
Megnevezés           +a➔ +b➔ +e➔ +x➔ tfr:, Ár 

- - - - ki Ft 
EZM15- 6 150 60 125-270 14x5 0,31
EZL30-8 300 80 1 60-450 18x5 0, 68 

 GS classiX menetorsós teljesacél szorító 
  Megnevezés   +a➔ +b➔ +x➔ Ár 

- - - Ft 

GS20 200 100 19 ,5x9 ,5 
GS25 250 120 22x10,5 
GS30 300 140 25x12 
GS40 400 120 25x12 
GS50 500 120 25x12 

KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp

- -

KLl20 200 80
KLl25 250 80
KLl30 300 80
KLl40 400 80

GearKlamp GK fogaskerék-áttételes szorító
Megnevezés +a➔

-

GK30 300 
GK45 450 
GK 60 600 

D16 Alakvágó olló

1 
1 D1 6 

D1 6L 
D1 6S 

Megnevezés +a➔

-

240 
240 
240 

+b➔
-

60 
60 
60 

+b➔

-

40
40
40

+ 
-

1,2 
1,2 
1,2 

Megnevezés +a➔ +b➔ +X➔
-

20x5 
20x5 
20x5 
20x5 

+X➔
-

19 X 6 
19 X 6 
19 x 6

& 

++ 

++ 

++ 

tfr:, 

ki 

0,32 
0,35 
0,38 
0,45 

tfr:, 

ki 

0,73 
0,84 
0,9 4 

� 

ki 

0,38 
0,38 
0,38 

Ár 
Ft 

Ár 
Ft 

Ár 

Ft 

■ Szorítóerő 2.000 N-ig
■ A felsőrész intelligens kioldó mechanikájának

köszönhetően szerszám nélkül átállítható
támasztásra

■ Ergonomikusan kialakított
2-komponensű műanyag fogantyú
a sín mögött

■ SB-kiszerelés

■ A műanyag védőpapucsba épített
keresztprizmával biztosan rögzíthetők
a kerek, hegyes és éles részek

■ A felső rész szorításról támasztásra történő
átállítása szerszám nélkül, a
gombnyomással működő
kioldószerkezetnek köszönhetően

■ A két komponensű műanyag fogantyú
a pumpáló karral a sín mögött mindkét irányból 
biztos fogást tesz lehetővé

■ A fogantyúba épített kioldó gombbal gyorsan
állítható és kioldható a csúszókengyel

■ Szorítóerő 5.000 N-ig
■ Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó, 

elasztikus szorítást biztosítanak

■ Ergonomikus fa markolat

■ Szorítóerő 1.200 N-ig
■ Pillekönnyű, de erős, mint egy medve
■ A rögzített szorítófej és a csúszókar is

könnyű magnéziumból
■ Gyors és vibrációnak ellenálló rögzítés
■ SB-kiszerelés

■ A sínen elhelyezett kiváló minőségű
kétkomponensű műanyag markolat a 
legszűkebb helyeken is jól használható

■ Szorítóerő 2.000 N-ig
■ Könnyen járó trapézmenetes orsó billenő

nyomólappal
■ A gyorsbeállító szerkezet biztosítja a

csúszókar csúszósínen történő gyors
beállítását

■

■

Rövid, egyenes és ívelt vágásokhoz 
Vágóél mikrofogazással
a csúszásmentes vágás érdekében

■ Bal vágású változatban is kapható

A teljes BESSEY termékkínálat megtalálható: 
www.legatorok.hu ; www.bessey.de
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Bemutató karton kivitel:

db Cikkszám
Szorítási
távolság

Kinyúlási
mélység Sín

mm mm mm
24 LM15-5 150 50 15 x 5
24 LM20/5 200 50 15 x 5
16 LM25/5 250 50 15 x 5

Magyarországi képviselet: Legatorok Kft.  ■  1103 Budapest Petrőczy utca 18.  
■ +36 1 260 5800 / +36 20 828 23 60
E-Mail: legatorok@legatorok.hu  ■  www.legatorok.hu

LM-BOX

Ár: 106 875 Ft

Akciós készletek

■ Bemutató karton méretei kb. 68x38,5x34 cm (SzxMxM)
■ Komplett: 64 db szorító 3 méretbenLM menetorsós szorító

■ Szorítóerő 1.500 N-ig
■ A felső és alsó rész törésálló,

fekete bevonatos horganyzott
cink-öntvényből

■ Védőpapuccsal
■ Kicsi és kézhez álló
■ Csekély súly

Min. 18 db ST/STE támasztó rendelése

esetén ajándék bemutatóállvány!

 BESSEY Tool GmbH & Co. KG  
Mühlwiesenstraße 40 74321, Bietigheim-Bissingen, Germany

Fon +49 7142 401-0     Fax +49 7142 401-452 
E-Mail: info@bessey.de

Árak tételesen a 4. oldalon.
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